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Farba żaroodporna emalia 400ml +800C
spray czarna

Cena 25,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 17445

Kod EAN 5905179470232

Producent Brak

Opis produktu
CHAMPION FARBA EMALIA ŻAROODPORNA 400 ML W SPRAYU CZARNA  +800 C

Farba nawierzchniowa silikonowa, termoutwardzalna koloru czarnego.

Co to jest emalia żaroodporna:

Emalia żaroodporna to profesjonalne farby silikonowe do malowania powierzchni pracujących w wysokich
temperaturach charakteryzujące się doskonałym kryciem powierzchni malowanych oraz wysoką odpornością na

działanie czynników atmosferycznych.

Zastosowanie czyli do czego służy farba żaroodporna:

Emalię żaroodporną spray 400ml można stosować do malowania:

- grilli
- barbecie

- kominków
- tłumików

- grzejników
- nagrzewnic

- bojlerów
- rur i innych elementów nagrzewających się do temp. powyżej 150°C.

Jak stosować farbę żaroodporną – czyli jak przygotować się do malowania:

a) Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta i odtłuszczona.
b) Najlepszy rezultat można osiągnąć malując w temperaturze +18 C lub wyższej.

c) Należy zdjąć pokrywę zabezpieczającą.
d) Potrząsaj energicznie pojemnikiem z emalią przez okres około minuty, co umożliwi znajdującej się wewnątrz

opakowania kulce na ujednolicenie koloru farby.
e) Nakładaj farbę trzymając pojemnik w odległości 30 cm od malowanej powierzchni.

d) Naciśnij zdecydowanie przycisk i wykonuj jednostajne miarowe, gładkie ruchy podczas malowania farbą
żaroodporną w sprayu.

e) Po zakończeniu pracy należy wyczyścić przycisk aerozolu, przekręcając pojemnik do góry dnem, naciskając
jego przycisk przez dwie sekundy.
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