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Głowica żyłkowa do kos 120x95mm M10x1.25
Geko

Cena 25,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 28686

Kod producenta G81069Y

Kod EAN 5901477127212

Producent Geko

Opis produktu
  

Głowica żyłkowa Easy-Load przeznaczona do kos spalinowych

Głowica posiada system łatwego nawijania żyłki bez konieczności rozbierania korpusu - wystarczy przewlec
żyłkę i nawinąć poprzez przekręcenie zewnętrznego pokrętła

Mocowanie: śruba z lewym gwintem o średnicy 9mm (10mm na podkaszarce). Głowica półautomatyczna, aby
wysunąć żyłkę należy uderzyć przyciskiem głowicy w podłoże.

Cechy produktu:

    łatwy montaż
    nawijanie żyłki bez konieczności rozbierania korpusu

    ergonomiczny przycisk do zwijania żyłki
    wytrzymała obudowa

    mocny gwint
    zaczepy plastikowo-kauczukowe

    odpowiednia dla żyłki o średnicy od 1,5mm do 3mm
    pasuje do większości kos i podkaszarek dostępnych na rynku o gwincie lewym M10 x 1,25

Pasuje do kos:

    GEKO
    Demon: RQ415, RQ430 , RQ480 , RQ500

    NAC - CG430N ,CG33N ,CG360N ,CG430B ,CG330B ,CG260B
    ALKO - BC301

    Victus: BC32, BC 36, BC43, BC301
    EINHELL

    EUROKRAFT
    CRAFT-MEN

    UNISTAR
    UNICH TECH

    MATRIX
    QX

    UNITECH
    FALON-TECH

    GUDE
    WANDER

    OSA
    MAGNUM
    EUROTEC
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    BASS POLSKA
    POWERMAT

    Echo: SMR2305, SMR250, SMR330, SMR350, SMR4000, SMR500
    Kawasaki: KBH27, KBH34, KBH43, KBH48

    Makita: DBC250, DBC290, DBC300, DBC340
    Honda: UMK425, UMK431, UMK435

    Dolmar: MS25, MS30, MS400
    Texas: CG260, CG330, CG430, BC300, BC330

    oraz wiele innych

Specyfikacja techniczna:

    Średnica głowicy: 120 mmm
    Wysokość głowicy: 95 mm

    Mocowanie: gwint lewy M10 x 1,25
    Średnica obsługiwanej żyłki: 1,5 - 3 mm

    Maksymalne obroty: 12 000 RPM
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