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Interfejs diagnostyczny VAG K CAN 3.6

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 11846

Kod producenta ID16

Kod EAN 5902557290918

Producent Brak

Opis produktu
INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY VAG K CAN 3.6

Prezentowany insterfejs diagnostyczny to profesjonalne i wysokiej jakości urządzenie do diagnostyki
samochodów

z grupy VAG od 1988 do 2008 roku (linii K, po szynie CAN, z protokłami UDS).

Jest to najnowsza technoligicznie wersja 3,6 z dostępem do największej ilości modułów pozwalająca na odczyt

parametrów i diagnozę całej elektroniki (silinik, skrzynia biegów, ABS, poduszki, kasowanie inspekcji, błędów,
odczyt PIN itp.)

Urządzenie przeznaczone jest dla każdego właściciela samochodu oraz warsztatów samochodowych,

sam będziesz mógł przeprowadzić pełną diagnostykę aut z grupy VAG z lat 2004-2008 po linii CAN oraz
diagnostykę dla roczników 1988-2004 po linii K.

Interfejs współpracuje wyłącznie z systemem operacyjnym Windows XP.

Wybrane funkcje interfejsu:

Korekcja przebiegu w liczniku oraz sterowniku silnika EDC15x. (Jeżeli wymieniałeś licznik w swoim aucie to
bardzo łatwo ustawisz na nowym liczniku prawidłowy przebieg.)

Jeżeli wymieniałeś licznik w swoim aucie to bardzo łatwo ustawisz na nowym liczniku prawidłowy przebieg

Odczyt Security Access Code / Login WFS.

Odczyt/zapis PIN immo.

Odczyt/zapis EEPROM z licznika / immo. Obsługuje CAN / K.

Aktywacja TV (Funkcja która jest normalnie zablokowana będzie odblokowana w kilka minut)

Odczyt/zapis EEPROM ECU BOSCH VAG-EDC15x, VAG-ME7. 1. 1, VAG-Cartronic ME7. 8, Porsche.

Dodawanie kluczy bez kodu PIN . (Możesz dodać dodatkowy kluczyk nie znając PIN-u. Dzięki temu interfejsowi
PIN odczytasz w immobilazierze.)

Dodawanie kluczy bez kodu PIN CAYENNE K + CAN.

Odczyt pamięci z takich modułów jak: ECUs, EZS-Kessy.
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Odczyt pamięci flash z ECU EDC16x, EDC15x, ME7x, MED951, MED751

Kasowanie błędu w sterownikach poduszek powietrznych (airbag crash data)

W zestawie:

Interfejs diagnostyczny vag k + can 3,6

Płyta CD z oprogramowaniem pod Windows XP

Stan: Nowy
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