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Klej montażowy "płynny gwóźdź" 100ml
Topex

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 15861

Kod producenta 43E205

Kod EAN 5902062012692

Producent Brak

Opis produktu
KLEJ MONTAŻOWY

dyspersyjny „płynny gwóźdź”

TOPEX 43E205

KLEJ MONTAŻOWY dyspersyjny „płynny gwóźdź” marki Topex zastępuje wkręty, kołki oraz gwoździe.

Nadaje się do łączenia wewnątrz pomieszczeń:
- Materiały budowlane: drewno, metal, szkło, korek, styropian, wełna mineralna, ceramika, tworzywa sztuczne,

itp.
- Podłoża: beton, tynk, płyty pilśniowe, paździerzowe oraz kartonowo - gipsowe.

Nie spływa z powierzchni łączonych – idealny do powierzchni pionowych.
Zmywalny - nieutwardzony nadmiar kleju można usunąć mokrą szmatką.

Czas schnięcia ok 10 min, pełne utwardzenie po 24 h.
Odporność łączenia w temperaturze 15°C do + 60°C.

Elastyczny, bezwonny.
Kolor: biały

Opakowanie: Tubka /100ml
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