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Link do produktu: https://www.androla.pl/mieszadlo-budowlane-2-biegi-1600w-p-33296.html

Mieszadto budowlane 2 biegi 1600W

Cena 720,00 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnosé
Numer katalogowy 34612

Kod producenta YT-82607

Kod EAN 5906083068447
Producent Brak

Opis produktu

Mieszadto budowlane 2 biegi 1600W
Mieszadto YT-82607 1600W Il biegi z mixerem o srednicy 140mm

-maszyna umozliwia mieszanie zapraw gipsowych (tynki, gtadzie) jak rowniez zapraw murarskich
cementowych, wylewek
samopoziomujacych, klejéw do glazury
-na | biegu niska predkosc¢ obrotowa jest dostoswana do spoiw powietrznych (schnacych pod wptywem
kontaktu z powietrzem) -
wydtuza to czas otwartej pracy na scianie bo mozna natozy¢ rozmieszana, ale nie napowietrzona zaprawe i
dtuzej niz przy zwyktej
mieszarce dokonywac obrébki packa (wygtadzaé stopniowo nieréwnosci)
-mieszadto ma mozliwos¢ rozmieszania w jednym cyklu nawet 140L zaprawy dzieki wysokiemu momentowi
obrotowemu,
mocnemu silnikowi i duzej srednicy mixera (140mm)
-to kluczowa cecha przy pracy z modnymi obecnie szybkosprawnymi wylewkami anhydrytowymi lub
cementowymi masami
szpachlowymi, bo mozna wyla¢ w jednym cyklu np. posadzke tazienki bez ryzyka ze podktad wlany kilkoma
warstwami odspoi sie od jastrychu.
-wygodne potozenie uchwytéw ma za zadanie utatwi¢ prace operatora poniewaz nie powoduje koniecznosci
schylania sie w
wymuszonej pozycji podczas mieszania zaprawy, co jest wazne gdy musimy szybko rozrobi¢ w ciagu jednego
cyklu szpachlowania elewacji cienkowarstwowej pod siatke z widkna
-standardowy gwint M14 powoduje ze po zuzyciu miksera mozemy go bez kiopotu zastapi¢ nowym

Obudowa maszyny jest zaprojektowana aby zwiekszy¢ odpornos¢ na zachlapanie i zapylenie charakterystyczne
dla pracy z suchymi mieszankami rozrabianymi woda
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