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Zawiesie pasowe dwuwarstwowe pętlowe 1m
1T

Cena 30,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 45530

Kod producenta 82265

Kod EAN 5906083092633

Producent Brak

Opis produktu
  

Zawiesie pasowe dwuwarstwowe pętlowe 1m 1T

Znajdzie zastosowanie podczas podnoszenia, montażu i przeładunku ciężkich towarów.
Zarówno w budownictwie, logistyce oraz innych branżach przemysłu.

Jest niezbędny przy prostych prac na budowie jak np. przenoszenie koparką ciężkich elementów betonowych,
jak również przy ustawianiu produktów delikatnych, jak łodzie, rzeźby, ozdoby ogrodowe itp.

Zawiesie tekstylne to produkt, który spotyka się z coraz to większym zainteresowaniem
ze względu na wielozadaniowość i łatwość użytkowania.

Zaletą jest również to, że produkt ten nie zajmuje miejsca, a więc nie zabiera powierzchni pakowej.
Zawiesia zwane również tekstylnymi są dwuwarstwowe, obustronnie zakończone wzmacnianymi pętlami.

Zgodne z normą EN 1492-1, spełniają założenia dyrektywy 2006/42/WE.
Produkt elastyczny, odporny na działanie wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn.

Do produkcji zawiesi wykorzystywane jest solidne i znoszące ekstremalne obciążenia włókno.
Taśmy poliestrowe szyte są pod ścisłą kontrolą jakościową, by zapewnić największą trwałość i bezpieczeństwo

w każdej sytuacji.  

Specyfikacja:
Dopuszczalne obciążenie robocze (prosty ciąg) - 1000kg

Długość całkowita  - 1m +/-3%
Szerokość taśmy - 30mm +/-3%

Materiał - poliester
Zakres temperatur - -40 do +100oC

Wytrzymałożś w układzie "U" - 2000kg
Siła rozrywająca ok 7000kg

Długość pętli - 200mm +/-5%
Współczynnik bezpieczeństwa - 7:1  

Odporność na benzynę: tak
Odporność na chemikalia: tak

Odporność na wilgoć: tak
Odporność na olej: tak

Kolor: fioletowy
Elastyczny: tak
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