
 

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 13:44

Link do produktu: https://www.androla.pl/zestaw-naprawczy-szyby-samochodowej-smart-p-40927.html

  
Zestaw naprawczy szyby samochodowej
Smart

Cena 30,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 42556

Kod producenta G02461

Kod EAN 5901477163500

Producent Geko

Opis produktu
Zestaw naprawczy szyby samochodowej Smart

Zestaw naprawczy do szyb samochodowych Easy pozwala w łatwy, szybki a przede wszystkim tani sposób
dokonać

naprawy szyb samochodowych oraz reflektorów szklanych.
Doskonale sprawdzi się podczas likwidacji pęknięć i odprysków powstałych na skutek np. uderzenia kamieniem.
Sprawdzi się podczas naprawy odprysków jak i niewielkich pęknięć podłużnych, skutecznie zatrzymuje dalsze

pękanie szyby.
Klej po aplikacji i wyschnięciu staje się przeźroczysty, dzięki czemu naprawiane miejsce jest praktycznie

niewidoczne.

Charakterystyka produktu:
    łatwy, szybki i tani sposób na naprawę pęknięć i odprysków

    zestaw nadaje się do wielokrotnego użytku
    skutecznie zatrzymuje dalsze pękanie szyby, niwelując naprężenia w miejscu pęknięcia

    klej po zaschnięciu staje się bezbarwny, dzięki czemu naprawiane miejsce jest praktycznie niezauważalne
    bezpieczny w użyciu

Sposób użycia:
Za pomocą czerwonej pinezki usuń odłamki szkła i wyczyść pozostałości. Użyj ściereczki

do czyszczenia uszkodzonego obszaru. Oderwij papier ochronny i przyklej uszczelkę
samoprzylepną do przedniej szyby, wyrównując otwór z centralnym miejscem

uszkodzenia. Oderwij przednią część samoprzylepnej uszczelki i umieść uszczelkę
typu o-ring w środku otworu. Przyklej podstawę do uszczelki samoprzylepnej,

upewniając się, że otwór podstawy jest skierowany do góry. Kciukami mocno dociskaj wzdłuż krawędzi
podstawy,

aby zapewnić szczelne łączenie z uszczelką.
Weź żywicę naprawczą i odetnij końcówkę butelki. Delikatnie ściśnij podstawę butelki około trzy razy.

Powinny być około 2 lub 3 krople żywicy (potrzebna ilość może się różnić w zależności od wielkości
uszkodzenia).

Użyj lustra, aby sprawdzić czy wprowadzono wystarczającą ilość żywicy.
Przykręć strzykawkę do otworu podstawy, pociągnij tłok do góry i zablokuj w drugim zapięciu.
Trzymaj strzykawkę w tej pozycji przez 10-15 minut, pozwali to usunąć pęcherzyki powietrza.

Odkręć strzykawkę z podstawy i ponownie ją przykręć.
Wepchnij tłok z powrotem do strzykawki i zablokuj go za pomocą pierwszego zapięcia.

Pozostaw strzykawkę w tej pozycji na 10-15 minut.
Odkręć strzykawkę i użyj żyletki, aby zdjąć podstawę i uszczelkę samoprzylepną z szyby.

Po zdjęciu podstawy, usuń delikatnie żyletką pozostałości żywicy.
Zaaplikuj od 1 do 2 kropli żywicy na środek uszkodzonego obszaru. Połóż szybko folię utwardzającą na

uszkodzonym
obszarze i użyj żyletki, aby wygładzić folię, upewniając się, że żywica jest równomiernie rozprowadzona pod
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folią.
Jeśli jest to możliwe, możesz unieruchomić folię taśmą samoprzylepną (nie jest zawarta w zestawie).

Żywica utwardzi się naturalnie w ciągu 15-20 minut w bezpośrednim świetle słonecznym.
Po utwardzeniu żywicy usuń folię utwardzającą. Trzymając żyletkę pod kątem 45 stopni, delikatnie zeskrob

nadmiar żywicy
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